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PPPoE UCG Ultra

          

externe

Par défaut
192.168.2.1
admin

VDSL Sagemcom 2864
Configuration en Pont

- Sans fil désactivé
- DHCP Activé

192.168.2.11 – 192.168.2.49

Demark

Internet

Serveur: ucgultra-1
Domaine: micronator-dev.org

WAN:  PPPoE
LAN: 192.168.71.2

DHCP Activé
192.178.71.50 - 192.168.71.149

Netgear GS324

Moniteur

192.168.71.31

OKI B431dn

KVM
HDMI

 

192.168.71.0/24

192.168.71.62  vmbr-1

10.10.10.62 vmbr-2

HDMI

 

Serveur: pve-2
Domaine: micronator-dev.org

Gestion / statique: 192.168.71.62
GW: 192.168.71.21

ODROID H3+ Machines Virtuelles
Proxmox

Debian-12
BackupPC
Mediawiki
Jitsi Meet
Discourse

Matrix
Zabbix

USB-3

2000 mA

USB-3

CanoScan
4400F

Seagate
1 To

Station-1
IP-1:  192.168.71.199
IP-2:  10.10.10.199

DNS-1:  192.168.71.120
DNS-2:  1.1.1.1

GW:  192.168.71.2

  192.168.71.22  NIC  EXTERNE

 GW:192.168.71.2

Serveur: Dorgee
Domaine: micronator.org

DHCP
Désactivé

Internet (rouge)
NIC  LOCALE  192.168.71.21

LAN (vert)

 GW:192.168.71.2

Réseau  LAN Local
Relais DHCP

Réseau sans-fil 192.168.71.3

192.168.71.0/24

192.168.71.0/24

192.168.71.0/24

Fongo (514) 259-7154

HT-801Répondeur

Filtre
Z-200SM

HT-802

Much (438) 770-2200

Réseau  téléphonique

Nouvelle config
Fongo

host-4e0ac778
192.168.71.11

c0:74:ad:e2:92:76

Nouvelle config
VoIP-Much
host-e6031781
192.168.71.12
c0:74:ad:f9:9c:cb

Clients DHCP

10.10.10.120

192.168.71.120

ISPconfig
192.168.71.120:8080
10.10.10.120:8080

debian.micronator-dev.org:8080 

192.168.71.120:8080

10.10.10.120:8080

vmbr0
enp6s18

vmbr1
enp6s19

vmbr0
enp6s18

vmbr1
enp6s19

192.168.71.120
10.10.10.120

micronator-dev.org

192.168.71.120
10.10.10.120

frederic.micronator-dev.org

192.168.71.65:8006  vmbr0
10.10.10.65:8006  vmbr1

pve-5.micronator-dev.org
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